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DOŚWIADCZENIE Z AUTOMATYZACJĄ BRAM PRZEMYSŁOWYCH

Współczesna technika wykonywania automatyzacji do bram przewiduje dostosowanie napędów do każdej istniejącej bramy, a nie tylko tworzenie całego projektu od początku. Nowoczesne mechanizmy bez problemu poruszają nawet 2-tonowe i cięższe obiekty, a częstotliwość ich pracy wzrasta nawet do 100%.

Niezawodne elementy automatyki przesuwnej są niezbędne przy wykonywaniu bram z przeznaczeniem przemysłowym. 
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Tousek proponuje serię napędów Pull, które z doskonałym systemem przekładni pracujących w kąpieli olejowej, potrafią poruszać bramami ważącymi do 2000 kg. Firma oferuje 4 wersje napędów: Pull XR 10 dla bram o masie do 1000 kg. Częstotliwość jego pracy wynosi 60% (przy trybie pracy przerywanej), a prędkość 9 m/min. Napędy Pull XR 15 i Pull X/o stosowane są przy bramach ważących do 1500 kg. Poruszają się z taką samą prędkością, jak poprzedni napęd, ale częstotliwość ich pracy wynosi 40%. Czwarty, najsilniejszy mechanizm nazwany Pull XD/o obsługuje bramy ważące nawet 2000 kg. Przy zasilaniu 400 V porusza się z prędkością 9 m/min., a częstotliwość jego pracy wynosi 60%.
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Przy napędach Pull XR korzysta się z centralki sterującej, już zintegrowanej w napędzie lub wedle życzenia centralki zewnętrznej, które seryjnie wyposażone są w 2-linijkowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz pełnotekstowe menu w jęz.polskim. Możliwe jest także zastosowanie funkcji automatycznego cofania (ARS – Automatyczny Rewers System), która uaktywnia się, gdy zamykająca się brama napotka przeszkodę oraz zatrzymuje bramę podczas otwierania. Kiedy przesuwanie się bramy zostaje zakłócone, szczególnie, gdy przeszkodą jest człowiek, natychmiast reaguje kontaktowa listwa bezpieczeństwa (8,2 kOhm). Możliwe jest także ustawienie Softstop (tzw. miękki stop = zwalnianie na końcach) oraz jednej z trzech logik pracy. Wszystkie dodatkowe elementy wyposażenia zabezpieczającego dobrane są do rozmiarów i ciężkości bramy, a także dostosowane do funkcjonalności całego objektu.
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Firma Tousek już od ponad 10 lat stosuje bezdotykowe, odporne na zużycie wyłączniki krańcowe. Kolejnym ważnym elementem są odryglowania awaryjne, do których dostęp zabezpieczony jest zamkiem z patentową wkładką. Należy ona do standardowego wyposażenia napędów bram przesuwnych serii Pull i na życzenie klienta łatwo można je zintegrować z systemem centralnego klucza obsługującego całą posesję.
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Silne, szybkie i bezpieczne napędy Dynamic, TPS 3000 i TPS 6000, których częstotliwość pracy wynosi 100%, to automatyczne systemy zamykające stosowane w branżach przemysłowych o dużej częstotliwości pracy. 
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Dla zabezpieczenia terenów firm i miejsc parkingowych Tousek proponuje serię szlabanów Pass oraz łańcuchową barierę parkingową Lift X. Do bram przemysłowych dwuskrzydłowych stosowane są napędy serii Swing lub Swing X.

W ubiegłym roku firma zaprezentowała sterowanie SPS Pullx2 do dwóch bram przesuwnych, poruszających się w przeciwnych kierunkach. Centralka ta w połączeniu z napędami serii Pull automatyzować może samonośne konstrukcje bram o masie jednego segmentu 2000 kg.

Nowości jest coraz więcej i służą one komfortowi inwestorów. Dąży się do tego, by nowoczesne mechanizmy działały bezawaryjnie jak najdłużej i by pracowały bez zakłóceń w każdych warunkach.

Uwaga! Redakcje, dziennikarze, którzy wykorzystają niniejszą publikacje proszeni są o przesłanie gazety na adres oddziału polskiego: Tousek – Polska, 43-190 Mikołów, ul. Wyzwolenia 27, w celach dokumentacyjnych a także z przeznaczeniem dla analizy naszego działu marketingu. Poszukujemy publikatorów zajmujących się tematyką automatyki oraz „dom inteligentny”.

Zdjęcia do wszystkich tekstów serwisu prasowego Tousek są w pliku: „tousek_foto_media” 

Kontakt dla dziennikarzy: 
inż. Grzegorz Machnio

Dyrektor Oddziału Polska Tousek Sp. z o.o.

E-mail: grzegorz.machnio@tousek.pl
43-190 Mikołów

Ul. Wyzwolenia 27

www.tousek.pl
info@tousek.pl
tel.: 032/7385365

fax: 032/7385366
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